
ZTE 033030100139 Folha de dados

ZTE 100M UTP 100m C-temp cobre SFP SP-FE-TX-CNFB-ZT EOLT-C03-02-E

033030100139

033030100139 - Genuíno ZTE 100M UTP 100m C-temp Cobre SFP SP-FE-TX-CNFB-ZT EOLT-C03-02-E

Características 

Suporta operação 10/100BASE-T em sistemas host 

Para alcance de 100 m em cabo Cat 5 UTP 

Pegada SFP Hot-Pluggable 

Invólucro totalmente metálico para baixo EMI 

Baixa dissipação de energia 

Conjunto compacto do conector RJ-45 

Informações detalhadas do produto em EEPROM 

Temperatura da Caixa Operacional: Padrão - 0 ~ 70°C

Compatível com SFP MSA 

Compatível com IEEE Std 802.3 

Formulários 

LAN 10/100Base-T 

Alternar para alternar interface 

Interface do roteador/servidor 

Aplicativos de backplane comutados 



Especificações

Número da peça: 033030100139

MPN: SP-FE-TX-CNFB-ZT, EOLT-C03-02-E

Fator de forma: SFP

Taxa de dados: 10/100M

Tipo de link: Cat5

Conector: RJ45

Função LOS: Com

Distância: 100m

Temperatura de operação: 0 ~ 70°C

Compre agora
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