
ZTE 033030400031 Folha de dados

Módulo Transceptor ZTE GPON OLT Classe D SFP LTE3680P-BC+ 4DM

033030400031

O ZTE 033030400031 é baseado nas especificações ITU-T G.984.2 Classe C+ para comunicações bidirecionais em uma

única fibra e incorpora um receptor APD/TIA de modo Burst de 1310 nm de alto desempenho e um transmissor DFB de

modo CW de 1490 nm com isolador óptico interno.

Características

Transceptor bidirecional de comprimento de onda duplo

2488Mb/s downstream

1244Mb/s upstream

Reclamação ITU-T G.982.2

Formulários

Rede de Acesso Óptica Passiva 

Fibra para Casa

Fibra até o Edifício

Fibra até o meio-fio



Especificações

Número da peça: 033030400031

MPN: LTE3680P-BC+ 4DM

Nome do produto: GPON OLT

Pacote: SFP

Interface: SC

Alcance: 20km

Temperatura de Operação: Comercial

Saída Tx: 3~7dBm

Taxa Tx: 2,5 Gb/s

Comprimento de onda Tx: 1490nm

Entrada Rx: -30dBm

Taxa Rx: 1,25 Gb/s

Comprimento de onda Rx: 1310 nm

Compre agora
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