
Alcatel-Lucent 1AB187280029 Folha de dados

Módulo Transceptor Alcatel-Lucent 1000BASE-LX LX10 S01:01 10km 1310nm SFP

1AB187280029

Este transceptor Alcatel-Lucent 1AB187280029 SFP fornece uma taxa de transferência 1000Base-LX de até 15 km em

fibra monomodo (SMF) em um comprimento de onda de 1310 nm usando um conector LC. Ele também é capaz de

suportar ambientes agressivos e pode operar em temperaturas entre -40°C a +85°C. Este transceptor hot swappable

fácil de instalar foi programado, serializado exclusivamente e o tráfego de dados e o aplicativo testado para garantir

que inicializará e funcionará de forma idêntica. É compatível com MSA (acordo de várias fontes) e com a Lei de acordos

comerciais (TAA).

Especificações

Tipo: módulo transceptor SFP (mini-GBIC)

Fator de forma: módulo plug-in

Tecnologia de Conectividade: Com Fio

Tipo de conector: Duplex LC

Tipo de cabeamento: Ethernet 1000Base-LX

Protocolo de link de dados: Gigabit Ethernet

Taxa de transferência de dados: 1 GBps

Comprimento de onda óptica: 1310 nm

Distância máxima de transferência: 9,3 milhas

Características: Robusto
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