HPE 629135-B21 Folha de dados
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ADAPTADOR HPE ETHERNET 1GB 4 PORTAS 331FLR, 634025-001

629135-B21

Este item, 629135-B21, é o numero de pe [b da op Ob HPE para o produto descrito como Adaptador Ethernet 1 Gb 4
portas 331FLR. Mais detalhes abaixo.

Op 0o HPE Numero da pe (: 629135-B21

Pe b sobressalente HPE n°: 634025-001

Caracteristicas principais

* Tipo de dispositivo: Adaptador de rede - 4 portas
* Tipo de interface (barramento): PCI Express 2.0 X4
* Revis [b da Especifica O Pci: Pcie 2.0

e Processador: 1 X Bcm5719 - Broadcom

rede



* Tecnologia de conectividade: com fio

Protocolo de link de dados: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Taxa de transferéncia de dados: 1 Gbps

Protocolo de Gerenciamento Remoto: Snmp

Indicadores de status: atividade do link, velocidade de transmiss o da porta

* Recursos: Suporte a quadros jumbo, suporte a Pxe, descarregamento de envio grande (também)

Padr [es compativeis: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, leee 802.3ab, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (lacp), leee
802.1as, Ieee 802.3az

Expans b / Conectividade

e Interfaces: 4 X Network - Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t - Rj-45

* Slots compativeis: 1 X Flexiblelom

Informa OCes de compatibilidade

* Projetado para: Hp Proliant DI360p Gen8, DI360p Gen8 Base, DI360p Gen8 Cms, DI360p Gen8 Entry, DI360p
Gen8 High Performance, DI380p Gen8, DI380p Gen8 Base, DI380p Gen8 Entry, DI380p Gen8 High Performance,
DI380p Gen8 Special, DI385p Gen8, DI385p Gen8 Carga de trabalho dedicada, DI385p Gen8 Entry, DI385p Gen8
Consolida 0o maximizada, DI385p Gen8 Storage, DI560 Gen8, DI560 Gen8 Base, DI560 Gen8 Entry, DI560 Gen8
Performance, SI230s Gen8 1u Bandeja de meia largura esquerda, SI230s Gen8 1u Bandeja de meia largura
direita, Base SI1230s Gen8 1u Servidor de bandeja esquerda, SI230s Gen8 Base 1u Servidor de bandeja direita,
SI250s Gen8 2u Bandeja esquerda de meia largura, SI1250s Gen8 2u Pcie Gen3 Bandeja esquerda, SI250s Gen8
2u Bandeja direita de meia largura, SI250s Gen8 Base 2u Bandeja esquerda de meia largura, SI250s Gen8 Base
2u Servidor de bandeja esquerda, SI250s Gen8 Base 2u Bandeja direita de meia largura, SI250s Gen8 Base 2u
Servidor de bandeja direita,SI270s Gen8 1u Bandeja de meia largura esquerda, SI270s Gen8 1u Bandeja de meia
largura direita, SI270s Gen8 Base 4u Bandeja de meia largura esquerda, SI270s Gen8 Base 4u Bandeja de meia

largura direita, SI270s Gen8 Se 4u Bandeja esquerda, SI270s Gen8 Se 4u Bandeja direita
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