
HPE AB379B Folha de dados

ADAPTADOR DE BUS DE HOST DE CANAL DE FIBRA HPE 4GB 2 PORTAS PCI-X 2.0, AB379-60101

AB379B

HPE AB379B 4GB PCI-Express 266MHz Dual-port Fibre Channel Host Bus Adapter para Fast Basesystem

Os adaptadores de barramento de host PCI Express HPE AB379B fornecem conectividade Fibre Channel para selecionar

servidores de sistema de base rápida HPE. Taxa de transferência de dados As taxas de transferência FC de dados de

4,24 Gb/s são adequadas para redes corporativas e conexões de dispositivos de armazenamento. O HPE AB379B é uma

unidade de duas portas. Tem 90 dias de garantia nossa.

Especificações

marca: HPE

MPN: AB379B

Número da peça opcional: AB379B

Número da peça sobressalente: AB379-67101

Número da peça sobressalente: AB379-69101



Em geral

Tipo de dispositivo: Adaptador de barramento de host

Fator de forma: placa plug-in

Tipo de interface (barramento): PCI-X / 266 MHz

rede

Portas: 4 Gb Fibre Channel x 2

Tecnologia de Conectividade: Com Fio

Protocolo de link de dados: Fibre Channel de 4 Gb

Taxa de transferência de dados: 4,24 Gbps

Expansão e Conectividade

Interfaces: 2 x 4 Gb Fibre Channel

Slots Compatíveis: 1 x PCI-X / 266 MHz

Informações de compatibilidade

Sistema básico HPE 9000 rp7440, rp7440 FAST, rp8420, rp8440, rp8440 Sistema básico FAST HPE Integrity

rx2620, rx3600, rx4640, rx6600, rx7620, rx7640, rx8620, rx8640

Compre agora
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