
HPE AP770A Folha de dados

ADAPTADOR DE BARRAMENTO HOST HPE 82B 8GB 2 PORTAS PCIE FIBER CHANNEL, 571521-01

AP770A

Adaptador de barramento host HPE AP770A 82B 8GB PCI-Express Fibre Channel de porta dupla para servidores

ProLiant (novo pacote a granel com garantia de 1 ano)

O HPE AP770A é um adaptador de barramento de host de canal de fibra PCI-e 82B com armazenamento e duas portas

que oferece o dobro do desempenho de HBAs de 4 Gbps para empresas que procuram soluções de conectividade SAN

para ter desempenho, confiabilidade e utilização de serviço inigualáveis. Tem Garantia de 1 Ano.

Especificações

Marca: HP

MPN: AP770A

Número da peça opcional: AP770A

Número da peça sobressalente: 571521-001

Número da peça sobressalente: AP770-63001



Em geral

Tipo de dispositivo: Adaptador de barramento de host

Fator de forma: placa plug-in

Tipo de interface (barramento): PCI Express x8

Revisão da Especificação PCI: PCIe 2.0

rede

Portas: 8 Gb Fibre Channel x 2

Tecnologia de Conectividade: Com Fio

Protocolo de link de dados: 8 Gb Fibre Channel (SW)

Fibre Channel: FC-SP

Taxa de transferência de dados: 8,5 Gbps

Expansão e Conectividade

Interfaces: 2 x Fibre Channel de 8 Gb (onda curta) - LC multimodo x 2

Slots Compatíveis: 1 x PCI Express x8

Requisitos de software / sistema

SO necessário: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 5 para Intel x86 / AMD64 /

EM64T, Red Hat Enterprise Linux 5.1 para Intel x86 / AMD64 / EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

Dimensões e Peso

Profundidade: 6,60 polegadas



Altura: 2,70 polegadas

Parâmetros Ambientais

Temperatura operacional mínima: 32 °F

Temperatura operacional máxima: 131 °F

Faixa de umidade operacional: 5 - 95%

Informações de compatibilidade

Série HPE ProLiant DL: DL120 Gen7, DL120 Gen7 Base, DL120 Gen7 Entry, DL120 Gen7 Performance, DL160

Gen5p, DL160 Gen6, DL160 Gen8, DL160 Gen8 Entry, DL160 Gen8 Performance, DL160se Gen6, DL165 Gen6,

DL165 Gen7, DL165 Gen7 Base, DL165 Gen7 Performance, DL180 Gen6, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Entry, DL320

Gen6 High Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen6 Base, DL360 Gen6 Efficiency, DL360 Gen6 Entry,

DL360 Gen6 Performance, DL360 Gen7, DL360 Gen7 Base, DL360 Gen7 Central Management Servidor, DL360

Gen7 Efficiency, DL360 Gen7 Entry, DL360 Gen7 Performance, DL370 Gen6 Base, DL370 Gen6 High Performance,

DL370 Gen6 Performance, DL380 Gen6 Base, DL380 Gen6 Entry, DL380 Gen6 High Efficiency, DL380 Gen6

Performance, DL380 Gen7, DL380 Gen7 Base , Eficiência DL380 Gen7, Entrada DL380 Gen7, Desempenho DL380

Gen7, DL385 Gen6, Base DL385 Gen6, Entrada DL385 Gen6,DL385 Gen6 High Performance, DL385 Gen7, DL385

Gen7 Base, DL385 Gen7 Entry, DL385 Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL580 Gen5 Highly Service Tower,

DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 High Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585

Desempenho Gen7, DL785 Gen6, DL785 Gen6 base, DL785 Gen6 desempenho, DL980 Gen7

Série HPE ProLiant ML: ML350 Gen6, ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 Gen6 Base, ML370

Gen6 Entry, SL160s Gen6

HPE StorageWorks 8/8 (8) portas de malha completa habilitadas SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN Switch,

MSL2024 Ultrium 3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096

Ultrium 3280, SN6000C 16 Switch de malha ativa de portas, SN6000C Switch de malha ativa de 32 portas HPE

StorageWorks 1/8 Gen2 Tape Autoloader Ultrium 3000

Matriz inteligente modular HPE StorageWorks P2000 Gen3 FC Array LFF de controlador duplo HPE StorageWorks

Network Storage Gateway X3400, X3400 Gen2, X3800, X3800 Gen2



Sistema de armazenamento em rede HPE StorageWorks Modelo SATA X1400 de 2 TB, Modelo SATA X1400 de 4

TB, X1600, Modelo SATA X1600 de 12 TB, Modelo SAS X1600 de 292 GB, Modelo SAS X1600 de 5,4 TB, Modelo

SATA de X1600 de 6 TB, Modelo SAS de X1600 de 7,5 TB, X1800, X1800 de 2,4 TB SAS Modelo, modelo X1800 292

GB SAS, modelo X1800 3,6 TB SAS, modelo X1800 6 TB SATA

Compre agora
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