
Cisco CAB-STACK-3M Folha de dados

Cabo de empilhamento Cisco StackWise de 3 m

CAB-STACK-3M

Os cabos de empilhamento Cisco CAB-STACK-3M Stackwise podem conectar uma combinação de switches empilháveis

Catalyst 3750 e 3750-E para formar uma única unidade de comutação ou uma série de switches 3750X juntos para

formar uma única unidade de comutação. Esses cabos de dados da Cisco são projetados especificamente para

funcionar com Gigabit Ethernet, além de facilitar a inclusão, exclusão e reimplantação de switches sem interrupção. O

que é ainda melhor, você pode usar esses cabos de dados para empilhar até nove switches para se tornar uma única

unidade com um switch mestre.

Características

Os cabos de empilhamento CAB-STACK-3M têm 3 metros de comprimento

Os cabos Cisco Stackwise CAB-STACK são cabos de interconexão especiais usados para conectar até nove

switches Cisco Catalyst 3750 individuais em uma única unidade lógica

Os cabos Stackwise suportam velocidades de 16 Gbps em ambas as direções, gerando um tráfego total de 32

Gbps de largura de banda bidirecionalmente

A tecnologia de empilhamento inovadora foi projetada para largura de banda Gigabit Ethernet e permite

adições, exclusões e reimplantação de switches sem interrupção do serviço

Especificações



Nº da peça do fabricante: CAB-STACK-3M=

Número da peça: 72-2634-01

Descrição: Cabo de empilhamento Cisco StackWise de 3 m

Tipo: cabo de empilhamento

Conector 1: Pilha

Conector 2: Pilha

Comprimento: 3 metros

Cor: cinza

Material do Condutor: Cobre

Compatibilidade

O CAB-STACK-3M foi projetado para Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E,

3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S- E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E,

3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.

Compre agora
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