
Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M Folha de dados

Juniper SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 1M, 740-030076

EX-SFP-10GE-DAC-1M

Especificações

Número do produto: EX-SFP-10GE-DAC-1M

Nome do produto: SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 1M

Número da peça: 740-030076

Velocidade: 10 Gigabit Ethernet

Tipo de Transceptor: SFP+

Tipo de produto: DAC

Conector: Nenhum. Os transceptores estão permanentemente conectados.

Padrão: 10GBASE-DAC

Taxa de sinalização, cada faixa: transmissão serial full-duplex de 10 Gbps

Fio AWG: 30 AWG

Tipo de cabo: N/A

Distância: 1 m

Consumo máximo de energia (W): 0,57 W

Temperatura operacional (intervalo): 0° C a 70° C

Temperatura de armazenamento: –40° C a 85° C

Para obter mais especificações deste Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1M, visite o site da Juniper abaixo.

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=EX-SFP-10GE-DAC-1M



Compre agora
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