
Ericsson RDH901002-1 Folha de dados

Módulo FCLF8521P2BTL-EQ do transceptor de SFP do cobre de Ericsson RDH901002/1 1000BASE-T

RDH901002-1

Os transceptores Ericsson RDH901002/1 1000BASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) são baseados no SFP Multi

Source Agreement (MSA). Eles são compatíveis com os padrões Gigabit Ethernet e 1000BASE-T conforme especificado

no IEEE Std 802.3. O transceptor óptico é compatível com RoHS conforme descrito na Nota de Aplicação AN-2038. O IC

da camada física 1000BASE-T (PHY) pode ser acessado via I2C, permitindo acesso a todas as configurações e recursos

PHY.

Especificações

Fabricante: Ericsson

Número da peça: RDH901002/1

MPN: FCLF8521P2BTL-EQ

Fator de forma: SFP

Distância: 100 m

Taxa de dados (máx.): 1,25 Gb/s

Protocolo: compatível com 1000Base-T

Temperatura inferior da caixa (°C): -40

Temperatura máxima da caixa (°C): 85

Diagnóstico: N/A

Transmissor: N/A

Receptor: N/A



Fonte de tensão: 3.3

Conector: RJ-45

Compre agora
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